
UWM LAS
MANIPULATOR

                  UWM 0.5                                                                UWM 1                                       UWM 2

                                             

                                                     UWM - 3                                                                                             UWM - 5        
                                                                                           

UWM - 0.5 UWM - 1 UWM - 2 UWM - 3 UWM - 5 UWM - 10

Input voltage AC 220v. AC 220v. AC 220v. AC 220v. AC 220v. AC 220v.

Frequentie 50/60Hz. 50/60Hz. 50/60Hz. 50/60Hz. 50/60Hz. 50/60Hz.

Tafel diameter Ø 300 mm Ø 350 mm Ø 400 mm Ø 450 mm Ø 500 mm Ø 600 mm

Omwentelingen/rpm 1.0-12 rpm 0.2-2 rpm 0.2-2 rpm 0.2-2 rpm 0.1-1 rpm 0.1-1 rpm

Belasting horizontaal/vertik. 50/25 Kg 100/50 Kg 200/100 Kg 300/150 Kg 500/250 Kg 1000/500Kg

Max ampere 250A 250A 400A 400A 1000A 1000A

Afmeting 450x430x38
0 mm

460x400x42
1 mm

560x420x46
0 mm

660x450x48
0 mm

1000x730x8
00 mm

1330x850x8
20 mm

Gewicht 36 Kg 55 Kg 65 Kg 78 Kg 250 Kg 300 Kg

Gradeninstelling tafel 0°-90° Hand Hand Hand Hand Elektrisch Elektrisch
wijzigingen voorbehouden


