
Kolomboormachine
UWM 32 Ind.
UWM 32 Ind. Vario

             UWM 32 Ind.                                                                         UWM 32 Ind. Vario

Type UWM 32 Ind. UWM 32 Ind. Vario
Boorspindel Taper MK 4 MK 4
Max. capaciteit Max. capacity 32 mm 32 mm
Boorhouder Drill chuck 16 mm 16 mm
Boordiepte Drilling dept 120 mm 120 mm
Uitlading Distance spindle/column 230 mm 230 mm
Tafelblad afm. Table sizes 9 400 x 320 mm 9 400 x 320 mm
Max. afstand spindel/ Afstand spindle/
werktafel work table 140 - 160 mm 140 - 660 mm
Max. afstand spindel/ Distance spindle/
grondplaat Base 1140 mm 1140 mm
Totale hoogte Total height 1750 mm 1750 mm
Spindelsnelheden Spindle speeds 10/150-1920 rpm 85~950/170~1900 rpm
Motor, Kw Electric motor, Kw 1.1/1.5 Kw - 400v 1.1/1.5 Kw - 400v
Gewicht, Kg Weight, Kg 245 Kg  278 Kg
Verpakking houten kist Packing wooden case
Wijzigingen Subject to change
voorbehouden


